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Kryobehdlter & Zuloenor
Flussigstickstot! lagern und
fransportieren, biologische
Proben konservieren




Lagerung und [ransport
von Flussigstickstoft

serie TR
Kleine LagerkapazitGten

» Modellauswahl an Lagerkapazitaten von 7 bis 100 |

 Leichtmetall-Behélter fur die drucklose Lagerung und den drucklosen Transport
von Flussigstickstoff

« Konform zu internationalen Gefahrgut-Transportrichtwerten
(ADR und IATA-ICAO)

serie AGIL
Transport 1im Laloor

» Sechs Modelle mit Lagerkapazitaten von 0,5 bis 6 |
- Vakuumisolierte Edelstahl-Behalter, die leicht, robust und kompakt sind
 Fur Anwendungenim Temperaturbereich von -200 bis +200 °C

serie TP
Behdlter mit integriertern Druckautlau

 Fir drei Lagerkapazitaten: 35,60 und 100 |

¢ Aluminium-Behalter mit integriertem Druckaufbau fur die Lagerung und Entnahme
von Flussigstickstoff bei Niederdruck

« Ein Schwimmer-Fiillstandsanzeiger erméglicht die Uberpriifung der Restfliissigkeit

« Der Stickstoff kann durch einfache Ventil6ffnung entnommen werden

Serie APOLLO
Behdlter mit integrierterm Druckauflau

 Funf Modelle mit Lagerkapazitaten von 50 bis 350 |
 Edelstahl-Behalter mit integriertem Druckaufbau

- Flllstandsanzeige

» Umfangreiche Sicherheitsausstattung
 Transportschutzrahmen mit leichtgangigen Fahrrollen
« Abftllschlauch (1,5 m) mit Phasenseparator




Konservierung
plologischer Prolben

Serie ESPACE

Grofe Lagerkapazitcten,
regelmdfige Nutzung

« Einfache Handhabung dank weiter Hals6ffnung und drehbarem Innenbehélter

» Edelstahl-Behalter zur Konservierung Ihrer Probenin groBen Mengen und allen Formaten
» Passende Einordnungssysteme (Racks)

» Bis zu668.000 Pailletten oder 38.000 Kryoréhrchen je nach Modell

serie RCB
Grofe Lagerkapazitaten, lange Lagerzeit

« Edelstahl-Behalter zur Konservierung lhrer Proben in Beuteln, R6hrchen oder Pailletten
in groBen Mengen und Uber einen langen Zeitraum

- Niedrige Betriebskosten: Der enge Hals reduziert deutlich die Verdampfungsrate
des Stickstoffs

 Einfache Handhabung dank drehbarem Innenbehélter

« Bis zu920.000 Pailletten oder 52.000 Kryordhrchen je nach Modell

Serie BIOSAFE smart
Grofe Lagerkapazitaten, lange Lagerzeit

» Edelstahlausfiihrung

- Lagerkapazitaten je nach Modell bis zu 23.000 Proben, groBere Versionen auf Anfrage
« Niedrige Verdampfungsrate

- Integriertes Flllstandsregelgerat

» Desinfizierbare, glatte Oberflachen (inkl. Deckel)

» Bedienungsfreundlicher Deckel

Serie GT und ARPEGE
Kleine bis mittlere Lagerkapazitaten

Serie GT

« Aluminium-Behalter mit hoher thermischer Leistung

- Version GT lange Autonomie: Standzeit bis 350 Tage

« Version GT groBe Lagerkapazitat: bis 16.400 Pailletten bei einem Nutzinhalt von 40|

Serie ARPEGE

< Aluminium-Behalter mit bis zu 60.000 Pailletten oder 6.000 Kryoréhrchen je nach Modell

« Umfangreiches Zubehor

« Praktisches System zur Einzelverriegelung der Kryoboxen, damit Proben nicht
herausfallen kbnnen




< Aluminium-Behalter, erhaltlich in vier Lagerkapazitaten von 1,75 bis 20,6 |

» Bis zu 3.280 Pailletten oder 500 Réhrchen je nach Modell

« Eine pordse MaBe saugt den Flussigstickstoff auf, sodass die
Probenlagerung in der Gasphase erfolgt

« Sokann kein Flissigstickstoff beim Transport herausspritzen

» Hohe Autonomie von bis zu 28 Tagen

() . a Serie Voyageur

Sicherheitszulbehodr

- Kaltehandschuhe
» Kaélteschutzkleidung
» Schutzbrille und Gesichtsschutz

Kryotransferleitungen

- Erforderlich fir die sichere Versorgung von Kryobehéltern
ab einem Tank oder ab Behéltern mit groBer Lagerkapazitat

» Verschiedene Modelle je nach Behaltertyp

« Neben Flussigstickstoff auch fur Argon, Sauerstoff und Flissighelium
geeignet

(@ AirLiquide

creative oxygen
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