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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname

Sicherheitsdatenblatt-Nr.
Chemische Bezeichnung

Registrierungs-Nr.
Chemische Formel

: Sauerstoff (tiefkalt verflissigt)

ALIGAL
LASAL 2003
Sauerstoff medizinisch

. 097B

Sauerstoff (tiefkalt verflussigt)

CAS-Nr. : 7782-44-7

EG-Nr. : 231-956-9

EG Index-Nr. : 008-001-00-8

Aufgefuhrt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.
02

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendungen von denen abgeraten wird

. Industriell und berufsmagig. Vor Anwendung Gefahrdungsbeurteilung durchfiihren.

Priifgas / Kalibriergas.

SchweilRen, Schneiden, Warmen und Léten.

Schutzgas fur Schwei3prozesse.

Zur Wasserbehandlung.

Zur Herstellung von Komponenten in der Elektronik- / Photovoltaikindustrie.
Laborzwecke.

Verwendungen im Lebensmittelbereich.

Kontaktieren Sie lhren Lieferanten fur weitere Informationen iber Verwendungen.

. Anwendungen durch Verbraucher.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens

1.4. Notrufnummer

AIR LIQUIDE Austria GmbH
Sendnergasse 30

A-2320 Schwechat

T +43(0)1/701 09-0 - F +43(0)1/701 09-214
technik.at@airliguide.com

Notrufnummer : +43(0)1/701 09-0 - Air Liquide Austria GmbH
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
- K R Stubenring 6
Osterreich Vergiftungszentrale (24/7) 1010 Wien +43 1406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Physikalische Gefahren Entziindend (oxidierend) wirkende Gase, Kategorie 1 H270
Gase unter Druck : Tiefkalt verflissigtes Gas H281

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)

Signalwort (CLP)
Gefahrenhinweise (CLP)

&

GHS03 GHS04

. Gefahr
. H270 - Kann Brand verursachen oder verstarken; Oxidationsmittel..

H281 - Enthalt tiefgekiihltes Gas; kann Kélteverbrennungen oder -verletzungen verursachen..
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Sicherheitshinweise (CLP)

- Pravention :

- Reaktion :

- Aufbewahrung :

2.3. Sonstige Gefahren

P220 - Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten..
P244 - Ventile und Ausrustungsteile 6l- und fettfrei halten..

P282 - Schutzhandschuhe mit Kalteisolierung und zusétzlich Gesichtsschild oder Augenschutz
tragen. Schutzhandschuhe mit Kalteisolierung, Gesichtsschild, Augenschutz.

P336+P315 - Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht
reiben. Sofort arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe hinzuziehen..

P370+P376 - Bei Brand: Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich..
P403 - An einem gut bellfteten Ort aufbewahren..

Keine.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]
Sauerstoff (tiefkalt verflissigt) (CAS-Nr.) 7782-44-7 100 Ox. Gas 1, H270

(EG-Nr.) 231-956-9 Press. Gas (Ref. Lig.), H281
(EG Index-Nr.) 008-001-00-8
(Registrierungs-Nr.) *1

Enthalt keine anderen Komponenten oder Verunreinigungen, die die Einstufung dieses Produktes beeinflussen.
*1: Aufgefuhrt in Anhang IV / V REACH, von der Registrierung ausgenommen.

*2: Registrierungszeitraum noch nicht abgelaufen.

*3: Registrierung nach REACH nicht erforderlich: Stoff wird importiert < 1t/a.

3.2. Gemische : Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Einatmen

- Hautkontakt

- Augenkontakt
- Verschlucken

Das Opfer ist unter Benutzung eines umluftunabhangigen Atemgerates an die frische Luft zu
bringen. Warm und ruhig halten. Arzt hinzuziehen. Bei Atemstillstand Herz-Lungen-
Wiederbelebung durchfihren.

Das Opfer in einen nicht kontaminierten Bereich verlegen.

Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit Wasser spiilen. Steril abdecken. Arzt hin-
zuziehen.

Die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit Wasser spilen.

. Verschlucken wird nicht als méglicher Weg der Exposition angesehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Fortgesetztes Einatmen von Konzentrationen tiber 75% kann Ubelkeit, Schwindelgefiinl, Atem-
not und Krampfe verursachen.

Siehe Abschnitt 11.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel
- Geeignete Léschmittel
- Ungeeignete Loschmittel

. Wasserspruhstrahl oder Wassernebel.
: Wasserstrahl zum Léschen ungeeignet.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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Spezielle Risiken . Fordert die Verbrennung.
Einwirkung von Feuer kann Bersten / Explodieren des Behélters verursachen.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte : Keine.

5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Spezifische Methoden : MaRnahmen der Brandbek&mpfung auf den Brand in der Umgebung abstimmen. Druckbehélter
kénnen bersten, wenn sie direktem Feuer bzw. Warmestrahlung durch Feuer ausgesetzt sind.
Geféahrdete Druckbehalter mit Wasserspruhstrahl aus geschitzter Position kihlen. Schad-
stoffbelastetes Loschwasser nicht in Abldufe und die Kanalisation gelangen lassen.

Wenn mdglich, Gasaustritt stoppen.
Wasserspriihstrahl oder Wassernebel einsetzen, um Rauch niederzuschlagen.

Bei Gasaustritt kein Wasser auf den Behélter spritzen. Umgebung aus geschutzter Position mit
Wasser besprihen, um das Feuer einzudammen.

Behalter aus dem Wirkbereich des Brandes entfernen, wenn dies gefahrlos moglich ist.

Spezielle Schutzausristung fir die Feuerwehr  : Standardschutzkleidung und -ausriistung (Umluftunabhangiges Atemschutzgerat) fir die Feu-
erwehr.

Standard EN 469 - Schutzkleidung fur die Feuerwehr. Standard EN 659 - Schutzhandschuhe
fur die Feuerwehr.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

: Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.
Gebiet raumen.
Konzentrationen von emittiertem Produkt Gberwachen.

Beim Betreten des Bereiches umluftunabhéangiges Atemgeréat benutzen, sofern nicht die Unge-
fahrlichkeit der Atmosphéare nachgewiesen ist.

Zundguellen beseitigen.
Schutzkleidung benutzen.

Fir ausreichende Liftung sorgen.
Ortlichen Alarmplan beachten.

Auf windzugewandter Seite bleiben.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

. Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.
Auslaufende Flussigkeit kann zum Verspréden von Konstruktionsmaterialien fiihren.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
. Umgebung beliiften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

. Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Sicherer Umgang mit dem Stoff : Umgang mit dem Stoff im Einklang mit industrieliblichen Hygiene- und Sicherheitsanweisung-
en.

Nur erfahrene und entsprechend geschulte Personen sollten unter Druck befindliche Gase
handhaben.

Sicherheitsventil(e) in Gasanlagen vorsehen.

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gassystem vor dem Gebrauch (und danach regelméafig)
auf Lecks gepriift wurde (wird).

Beim Umgang mit dem Produkt nicht rauchen.
Ausrlstung 6l-und fettfrei halten.
Kein Ol oder Fett benutzen.

Nur solche Ausriistung verwenden, die fur dieses Produkt und den vorgesehenen Druck und
Temperatur geeignet ist. Im Zweifelsfall den Gaselieferanten konsultieren.

Nur fur Sauerstoff zugelassene Gleitmittel und zugelassene Dichtungen verwenden.
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AusschlieBlich Bauteile benutzen, die fiir den Flaschendruck ausgelegt und fur den Gebrauch
mit Sauerstoff gereinigt wurden.

Rickfluss von Wasser, Sauren oder Laugen vermeiden.
Gas nicht einatmen.

Sicherer Umgang mit dem Druckgasbehalter. : Bedienungshinweise des Gaselieferanten beachten.

Ruckstromung in den Gasbehélter verhindern.

Gasflaschen vor mechanischer Beschadigung schiitzen; nicht ziehen, nicht rollen, nicht
schieben, nicht fallen lassen.

Fir den Transport von Gasflaschen, selbst auf kurzen Strecken, immer einen Flaschenwagen
oder anderen geeigneten Handwagen benutzen.

Ventilschutzkappe nicht entfernen bevor die Flasche an eine Wand oder einen Labortisch oder
auf einen Flaschensténder gestellt wurde, und zum Gebrauch bereit ist.

Falls der Benutzer irgendwelche Schwierigkeiten bei der Bedienung des Flaschenventils be-
merkt, den Gebrauch unterbrechen und Kontakt mit dem Lieferanten aufnehmen.

Versuchen Sie nie, Ventile oder Sicherheitsdruckentlastungseinrichtungen am Behélter zu
reparieren.

Beschéadigungen an diesen Einrichtungen missen umgehend dem Lieferanten mitgeteilt
werden.

Ventilanschlisse des Behalters sauber und frei von Verunreinigungen halten, insbesondere frei
von Ol und Wasser.

Setzen Sie die Verschlusskappen oder -muttern und die Ventilschutzkappe wieder auf, sobald
der Behalter von der Anlage getrennt wird.

Das Ventil des Behélters nach jedem Gebrauch und nach der Entleerung schlief3en, auch wenn
er noch immer angeschlossen ist.

Versuchen Sie nicht, das Gas von einer Gasflasche oder Behalter in einen anderen umzuftllen.
Benutzen Sie nie Flammen oder elektrische Heizgerate zur Druckerh6hung im Behélter.

Das Produktetikett dient der Identifizierung des Inhalts der Gasflasche und darf nicht entfernt
oder unkenntlich gemacht werden.

Eindringen von Wasser in den Gasbehélter verhindern.
Ventile langsam 6ffnen um Druckst6l3e zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

7.3. Spezifische Endanwendungen

: Alle Vorschriften und ortlichen Erfordernisse an die Lagerung von Behéltern missen einge-
halten werden.

Die Behalter nicht unter Bedingungen lagern, die die Korrosion beschleunigen.
Ein Ventilschutzkorb sollte vorhanden sein oder die Ventilschutzkappe angebracht werden.
Behélter aufrecht stehend lagern und gegen Umfallen sichern.

Gelagerte Flaschen sollten regelmafig auf Leckagen und korrekte Lagerbedingungen gepruft
werden.

Behélter bei weniger als 50°C an einem gut gelifteten Ort lagern.
Beim Lagern von brennbaren Gasen und anderen brennbaren Stoffen fernhalten.

Die Behaélter sollten an einem Ort ohne Brandgefahr und entfernt von Warme- und Ziindquellen
gelagert werden.

VVon brennbaren Stoffen fernhalten.

Keine.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu uberwachende

OEL (Arbeitsplatzgrenzwert(e)) : Es liegen keine Angaben vor.

DNEL (Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung) : Es liegen keine Angaben vor.

PNEC (Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration) : Es liegen keine Angaben vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

. Allgemeine und und lokale Absaugung vorsehen.
Anlagen, die unter Druck stehen, sollten regelmafig auf Dichtheit geprift werden.
Sauerstoffangereicherte Atmosphére (>23,5%) vermeiden.
Gasdetektoren einsetzen, falls brandférdernde Gase freigesetzt werden kénnen.
Arbeitsfreigabeverfahren z.B. bei Wartungsarbeiten in Betracht ziehen.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, z.B. Persdnliche Schutzausristung

» Augen- / Gesichtschutz

* Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige Schutzmafinahmen

* Atemschutz

* ThermischeGefahren

. Eine Gefahrdungsbeurteilung sollte flr alle Arbeitsbereiche erstellt und dokumentiert sein, in
der alle Risiken der Verwendung des Produktes erfasst sind und die erforderliche personliche
Schutzausrustung abgeleitet wird. Die folgenden Empfehlungen sollten in Betracht gezogen
werden:

Personliche Schutzausriistung, die in Ubereinstimmung mit EN / ISO-Normen steht, auswéh-
len.

: Vollschutzbrille und Gesichtsschutz tragen wenn Umfullarbeiten oder An-und
AbschlieRtatigkeiten ausgefiihrt werden..
Standard EN 166 - Personlicher Augenschutz - Anforderungen.

: Arbeitshandschuhe bei der Handhabung von Druckbehaltern, Druckgasflaschen tragen.
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.
Kélteisolierende Handschuhe tragen bei Umfulltatigkeiten oder An- und AbschlieRtatigkeiten.
Standard EN 511 - Kélteschutzhandschuhe.

. Den Einsatz von flammenhemmender Schutzkleidung in Betracht ziehen.
Standard EN ISO 14116 - Flammenhemmende Materialien.
Beim Umgang mit Druckgasflaschen / Druckbehéltern Sicherheitsschuhe tragen.
Standard EN ISO 20345 - Personliche Schutzausriistung - Sicherheitsschuhe.

. Keine erforderlich.

: Kein(e) in Erganzung zu den vorigen Abschnitten.

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

. Nationale Emissionsregelungen beachten. Weitere Information fiir besondere Methoden der
Abgasbehandlung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

o Physikalischer Zustand bei 20°C /
101.3kPa
e Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt

Zundgrenzen

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit (Ather=1)
Dampfdruck [20°C]
Dampfdruck [50°C]

Relative Dichte, Gas (Luft=1)

Relative Dichte, flissig (Wasser=1)

. Gas.

. Blauliche Flussigkeit.

: Keine Warnung durch Geruch.

. Geruchswahrnehmung ist subjektiv und nicht geeignet, um vor einer Uberexposition zu warnen.
-219 °C

: -183°C

: Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

. Nicht entzlindbar.

. Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

¢ Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

011

011




@Flirliquide SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 6/10

Revision - Ausgabenr. : 3.0

Uberarbeitungsdatum : 2018-06-12

Ersetzt : 2012-11-09

Sauerstoff (tiefkalt verflissigt)

097B

Land : AT / Sprache : DE

Loslichkeit in Wasser
pH-Wert

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser [log
Kow]
Zersetzungstemperatur [°C]

Ziundtemperatur

Viskositat [20°C]

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

- Sauerstoff Aquivalenz-Koeffizient (Ci)

9.2. Sonstige Angaben

Molmasse
Kritische Temperatur [°C]
Sonstige Angaben

: 39 mgl/l
: Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

: Nicht anwendbar auf anorganische Gase.

. Nicht anwendbar.

. Nicht entzlindbar.

. Keine zuverléassigen Daten verfugbar.
. Nicht anwendbar.

. Oxidationsmittel.

1

: 32 g/mol

-118 °C

. Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

10.5. Unvertragliche Materialien

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

: Keine Gefahren durch Reaktivitat aul3er denen, die in den nachfolgenden Unterabschnitten

beschrieben sind.

. Stabil unter normalen Bedingungen.

: Oxidiert heftig organische Stoffe.

Explosionsrisiko beim Auslaufen auf organische Baumaterialien (z.B. Holz, Asphalt).

: Eintritt von Feuchte in Anlagen vermeiden.

: Kann mit brennbaren Stoffen heftig reagieren.

Kann mit Reduktionsmitteln heftig reagieren.
Ausriistung 6l-und fettfrei halten.

Die mogliche Gefahr toxischer Verbrennungsprodukte im Falle der Ziindung im
Sauerstoffhochdruckbereich (> 30 bar) durch fluorierte oder chlorierte Dichtungswerkstoffe ist
zu beachten.

Weitere Informationen zur Materialvertraglichkeit: siehe 1ISO11114.

Werkstoffe wie unlegierte oder niedrig legierte Stahle sowie Kunststoffe versproden bei
niedrigen Temperaturen und kénnen versagen. Es sind nur geeignete Werkstoffe einzusetzen,
die bei den Tieftemperaturbedingungen, die in Anlagen fur tiefkalt verflissigte Gase auftreten,
bestéandig sind.

Lieferant nach besonderen Empfehlungen fragen.

. Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
schwere Augenschéadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Mutagenitat

Kanzerogenitéat

: Toxische Wirkungen des Produkts sind nicht bekannt.

: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.




@ airLiquide

Blatt : 7/10

Revision - Ausgabenr. : 3.0

SICHERHEITSDATENBLATT

Uberarbeitungsdatum : 2018-06-12

Ersetzt : 2012-11-09

Sauerstoff (tiefkalt verflissigt)

097B

Land : AT / Sprache : DE

Reproduktionstoxizitat

Fortpflanzungsgefahrdend: Fruchtbarkeit
Fortpflanzungsgefahrdend: Kind im Mutterleib

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

: Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.
. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

. Keine Auswirkungen des Produktes bekannt.

: Nicht anwendbar auf Gase und Gasgemische.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Bewertung

EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]
EC50 72h - Algen [mg/I]
LC50 96 Stunden -Fisch [mg/I]

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Bewertung

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bewertung

12.4. Mobilitat im Boden

Bewertung

. Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

. Es liegen keine Angaben vor.
. Es liegen keine Angaben vor.
. Es liegen keine Angaben vor.

. Das Produkt verursacht keine Umweltschaden.

. Es liegen keine Angaben vor.

: Wegen seiner hohen Volatilitat ist es unwahrscheinlich, dass das Produkt Boden- oder
Wasserverschmutzung verursacht.

Verteilung im Boden ist unwahrscheinlich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bewertung

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen
Wirkung auf die Ozonschicht

Auswirkung auf die globale Erwarmung

. Es liegen keine Angaben vor.

: Kann den Pflanzenwuchs durch Frost schadigen.
: Keine.
. Keine.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verzeichnis gefahrlicher Abfélle (Entscheidung

der Kommission EG 2001/118)
13.2. Zusatzliche Information

Ruckfrage beim Gaselieferanten, wenn eine Beratung nétig ist.
Kann an einem gut gellfteten Platz in die Atmosphére abgelassen werden.

Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und &hnliche Platze, an denen die Ansammlung
des Gases gefahrlich werden kdnnte, ausstromen lassen.

Sicherstellen, dass Emissionswerte lokaler Regelwerke oder Betriebsgenehmigungen einge-
halten werden.

Fir weitere Information Uiber die Abfallbeseitigung siehe den EIGA-Code of practice Doc 30/10
"Disposal of gases" verfugbar unter http://www.eiga.eu.

Produkt, das nicht genutzt wurde, ist im urspringlichen Zylinder an den Lieferanten
zurtickzugeben.

. 16 05 04: Gase in Druckbehéltern (einschlie3lich Halone), die gefahrliche Stoffe enthalten.




@ airLiquide

SICHERHEITSDATENBLATT

Blatt : 8/10

Revision - Ausgabenr. : 3.0

Uberarbeitungsdatum : 2018-06-12

Ersetzt : 2012-11-09

Sauerstoff (tiefkalt verflissigt)

097B

Land : AT / Sprache : DE

: Die externe Behandlung und die Entsorgung von Produktresten haben unter Beachtung der
regionalen und/oder nationalen Vorschriften zu erfolgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

UN-Nr.

14.2. OrdnungsgemaRe UN-
Versandbezeichnung

Transport im Stral3en-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI/ IATA-
DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG)

14.3. Transportgefahrenklassen

Kennzeichnung

Transport im Straen-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Class

Klassifizierungscode
Gefahr-Nr.
Tunnelbeschrankungungscode

Transport im Seeverkehr (IMDG)
Klasse/Division Nebengefahr(en)
Notfall Plan (EmS) - Feuer

Notfall Plan (EmS) - Leckage

14.4. Verpackungsgruppe

Transport im Stral3en-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)
Transport im Seeverkehr (IMDG)

14.5. Umweltgefahren

Transport im StralRen-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)

Transport im Seeverkehr (IMDG)

. 1073

* SAUERSTOFF, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG
* Oxygen, refrigerated liquid

* OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID

&

5.1

2.2 : nicht entziindbare, nicht giftige Gase.
5.1 : Entzindend (oxidierend) wirkende Stoffe.

D2

: 30.
1 225.
: C/E - Beforderungen in Tanks: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D und E.

Sonstige Beforderungen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

1 2.2(5.1)
. F-C.
. S-W.

Nicht eingefiihrt.

Nicht eingefiihrt.
Nicht eingefihrt.

Keine.

Keine.

Keine.

14.6. Besondere VorsichtsmalBnahmen fiir den Verwender

Verpackungsanweisung(en)

Transport im Stral3en-/Eisenbahnverkehr
(ADR/RID)

Transport im Luftverkehr (ICAO-TI / IATA-DGR)
Passagier- und Frachtflugzeug

: P203.

. Verboten.
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Nur Frachtflugzeug
Transport im Seeverkehr (IMDG)

Spezielle Transportmal3nahmen

. Verboten.
. P203.

. Moglichst nicht in Fahrzeugen transportieren, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine
getrennt ist.

Der Fahrer muR3 die mdglichen Gefahren der Ladung kennen und er muf wissen, was bei
einem Unfall oder Notfall zu tun ist.

Vor dem Transport:

- Ausreichende Luftung sicherstellen.

- Behalter sichern.

- Das Flaschenventil muR3 geschlossen und dicht sein.

- Die VentilverschluBmutter oder die VerschluRBkappe (soweit vorhanden) muf3 korrekt befestigt
sein.

- Die Ventilschutzeinrichtung (soweit vorhanden) muR korrekt befestigt sein.

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und gem&R IBC-Code

: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Verordnungen

Einschrankungen der Anwendung

Seveso-llI-Richtlinie 2012/18/EU

Nationale Vorschriften
Nationale Gesetzgebung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

. Keine.
. Angefihrt.

. Alle nationalen/értlichen Vorschriften beachten.

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) muf fiir dieses Produkt nicht erstellt werden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abkirzungen und Akronyme

Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr.
2015/830.
: ATE - Acute Toxicity Estimate - Schatzwert Akuter Toxizitat

CLP - Classification Labelling Packaging - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 tber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Européisches
Inventar der bekannten kommerziellen chemischen Stoffe

CAS-Nr. : Identifikationsnummer gemaR Chemical Abstract Service

PSA - Personliche Schutzausriistung

LC50 - Lethal Concentration - Lethale Konzentration fiir 50% der Testpopulation
RMM - Risk Management Measures - RisikomanagementmaRnahmen

PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic - Persistent, Bioakkumlierbar, Giftig

vPVB - very Persistent, very Bioaccumulative - sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

STOT - SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure : Spezifische Zielorgan-Toxizitat
(einmalige Exposition)

CSA - Chemical Safety Assessment - Stoffsicherheitsbewertung
EN - European Norm - Européische Norm
UN - United Nations - Vereinte Nationen

ADR - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route - Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
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Schulungshinweise

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

auf der Stral3e

IATA - International Air Transport Association - Verband fiir den internationalen Lufttransport
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - Gefahrgutvorschriften fiir den

internationalen Seetransport

RID - Reglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par
chemin de fer - Gefahrgutvorschriften fiir den Transport mit der Eisenbahn

WGK - Wassergefahrdungsklasse

STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure : Spezifische Zielorgan-

Toxizitat (wiederholte Exposition)

. Es st sicherzustellen, daf? die Mitarbeiter das Risiko der Sauerstoffanreicherung beachten.

Ox. Gas 1 Entzindend (oxidierend) wirkende Gase, Kategorie 1

Press. Gas (Ref. Liq.) Gase unter Druck : Tiefkalt verflussigtes Gas

H270 Kann Brand verursachen oder verstérken; Oxida-
tionsmittel.

H281 Enthalt tiefgekuhltes Gas; kann Kalteverbrennungen
oder -verletzungen verursachen.

. Bevor das Produkt in irgendeinem neuen Prozef3 oder Versuch benutzt wird, sollte eine sorgfal-
tige Untersuchung uber die Materialvertraglichkeit und die Sicherheit durchgefiihrt werden.

Die Angaben in diesem Dokument sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigen-

schaften.

Sie stiitzen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse.




